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Todos los derechos reservados:

Garantia.

Reservamos el derecho para hacer cambios o modificaciones técnicas del
producto, bajo descripcion sin notificacion anterior. Reservamos el derecho para
enmendar este manual del operador sin la notificacion anterior.

PAT HISPANA S.A. no puede aceptar responsabilidad sobre cualquier error
técnico, de impresion de o deficiencias en este manual operaciones.

Ademas, PAT HISPANA S.A.no puede hacerse responsable, de cualquier dafio
que sea producido directamente o indirectamente por el uso del operador.

Restricciones de copia.

Este manual de operaciones del producto Mark 4E/2, constituye informacion
protegida que esta sujeta a la ley de derechos de propiedad Intelectual;
derechos protegidos bajo la ley. Este manual de operaciones no puede copiarse
en todo o en parte o reproducirse, sin el consentimiento anterior de PAT
HISPANA, S.A..

Las Marcas.

El uso de nombres genéricos, nombres comerciales y marcas de fabrica etc. de
esta documentacion estan protegidos por la marca de fabrica y proteccion de la
marca.

Atencion.

Hacemos referencia expresa al hecho de que cualquier parte o accesorios no
proporcionado por nosotros puede tener un efecto negativo en las propiedades
del equipo dafiando la seguridad activa y/o pasiva. Ninguna obligacién puede
aceptarse por dafio causado por este motivo.

PAT Hispana S.A. C/ Maria de Molina n° 28
Madrid. Cp 28006

Teléfono: 91 563 72 29

el correo electronico:
PAT_hispana@infonegocio.com
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Sobre este Manual:
Este documento es una parte constitutiva del sistema proporcionado por:
PAT Systemtechnik GmbH

En esta documentacion usted encontrara la informacion para puesta en marcha,
operaciones y manteniendo del sistema.

El capitulo de Informacion de Seguridad le advierte e informa de los simbolos que
se usan en este manual. Usted también encontrara la informacion sobre el uso
intencional del sistema y las quilificaciones necesarias por el operador.
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Informacion de seguridad:

Informacion de advertencia y Simbolos.

Las siguientes designaciones y simbolos que se usan en este manual del
operador, indican una informacién especialmente importante:

Este simbolo se refiere a peligros involucrados en la actividad bajo
descripcion que podria producir la lesion posible al personal.

Aqui su atencion se atrae a peligros que podrian suponer una amenaza
propia, por ejemplo el daino al equipo o a terceras personas.

La mano con el dedo apuntando, se refiere a secciones que proporcionan
informacién adicional en puntos concretos.

Este simbolo senala una posible pérdida de garantia.

A
1
A

Asegurese que usted leyé toda la informacién de seguridad en esta
documentacién y obedece esta informacion al usar el sistema.

Siempre mantenga estas instrucciones en un lugar seguro. Emita una
copia a cada operador.

El sistema de mando de la graa, sélo puede operarse a mano.

El sistema no puede usarse, si el dispositivo se dana. Debe ser
desconectado de la caja de conexiones. El indicador debe protegerse
contra la humedad, liquidos y polvo, para que la ventana del display no se
dane.

Siempre usar detergentes suaves al limpiar el dispositivo. no pueden
usarse detergentes agresivos ni abrasivos.

La eliminacion del indicador y los ensamblajes de componentes
electrénicos, deben realizarse segun normativas locales.
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USO DEL SISTEMA:

Este sistema se disefia siguiendo normas Europeas de seguridad reconocidas.
Sin embargo, el uso impropio del dispositivo puede poner en peligro la vida del

m usuario o de otras personas y puede producir dafio al equipo u otros articulos.

Sélo puede usarse para el proposito intencional y debe estar en condiciones

————— técnicas perfectas. No debe haber ninguna duda ya que este sistema contiene
muchos comonentes electronicos y mecanicos por lo que no puede estar exento
de averias.

No deben producirse maniobras que representen un riesgo potencial.
Este sistema se disefia solamente para las tareas descritas en esta
documentacién. No puede usarse para cualquier otro propdsito.
PRECAUCION: este sistema no puede suplir la falta de experiencia en el trabajo
o el buen juicio con respecto al uso del equipo por parte del operador. La
responsabilidad de uso recaera solamente en el operador.
El fabricante no puede aceptar la obligacién por dafio o lesiéon causadas por mal
uso del sistema. El usuario sera responsable del riesgo.
Los requisitos para el operador:
Sélo personal propiamente especializado, debe operar este sistema es decir las
personas que:
- estén familiarizados con los procedimientos de puesta en marcha y
operacion del sistema;
- haya leido y entendido la documentacion o ha recibido el
entrenamiento necesario o instruccion;
— Tenga conocimientos a cerca de regulaciones de prevencion en
riesgos laborales.
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Informacion General:

Los Sistemas de carga PAT Mark 4E/2 se han disefiado para proporcionarle la
informacién esencial al operador de la grua, exigidos para el uso habitual de la
grua.

Los dispositivos del sistema, supervisaran las funciones de la gria y le
proporcionaran una lectura continua de la capacidad de la grua al operador. Las
lecturas del sistema cambian continuamente, con los movimientos de la grua.

El Mark 4E/2 le proporciona la informacion al operador con respecto al angulo de
la pluma, radio, carga y el peso calculado total que podria alzar la grua.

Si las condiciones no son permitidas, el Mark 4E/2 advertira al operador a través
de una alarma audible,a la vez que se enciende una luz de advertencia y
dejando fuera de servicio todos los movimientos relacionados al aumento de
radio, carga, longitud, etc.

PRECAUCIONES:

El Mark 4E/2 es una ayuda operacional, que advierte al operador de las
condiciones de carga de la Grua y de condiciones de sobrecarga que podrian
causar dafios al equipo y personal.

El dispositivo no es, y no debe ser un suplente para el buen juicio del operador ni
para suplantar su experiencia en el uso seguro de la grua.

La responsabilidad del buen uso de la grua, recaera en el operador. Este debe
haber leido y entendido el manual de uso.

Antes de a operar la grua, el operador debe leer cuidadosamente y entender la
informaciéon de este manual, asegurandose que él sabe el funcionamiento y
limitaciones de indicador y grua.

El funcionando apropiado depende de la inspeccion diaria apropiada y observar
las instrucciones de operaciéon de este manual. Refiriéndose a la Inspeccion del
Funcionamiento y Comprobacion de la Calibracién de este manual.
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Descripcion del Sistema:

El sistema opera en el principio de comparacion de referencia/real. El valor real,
siendo el resultado de la medida de carga, que se compara con la referencia y
datos de la calibracién, se guarda en la memoria del procesador central y se
evalia en el microprocesador. Cuando se alcanzan los limites, una sefial de
alerta de la carga excesiva se enciende en el display del indicador. Al mismo
tiempo, los movimientos de la gria, como el subir carga, sacar pluma y bajar
pluma quedaran anulados.

Los datos fijos con respecto a la grua, como las tablas de carga, pesos de
pluma, centros de gravedad y dimensiones estaran guardados en la memoria de
la unidad del procesador central. Estos datos son la informacion de referencia
para el calculo de las condiciones que trabaja.

El Mark 4E/2 consta de:
e Display (/a consola que opera) qué despliega lo siguiente:
e numero del programa.
e N°de reenvios .
e radio de pluma.
e Angulo/ Longitud de Pluma (seleccionable)
e carga en el gancho (la carga real)
e carga en el momento (carga maxima permitida)
Unidad central (microprocesador electrénico de entradas y
salidas)
e Un sensor angulo.
e Un sensor de longitud.
e Sensores de Presion.
¢ Interruptor de final de carrera de gancho.

e Consola.
(Otras combinaciones son posible bajo pedido)
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Consola de operaciones:

La consola tiene 3 funciones:

e Informacién al operador de la gria del modo que trabaja,
reenvios etc..

e la entrada de limite de valores geométricos y senalizacién de
valores de limites excedidos

¢ Despliegue de datos importante e informacion

La consola del operador estd montada en la cabina de la grua en el campo de de
vision del operador. Para una identificacion buena el LCD - del Display deberia
estar continuamente a contraluz durante el funcionamiento.

2 1
\ /
f'r PAT Frs 145 \ N / (=) \1
[ 4 | | f—’ )

AN

ER X133

3 4 5 6 7 8 9
1) Display.

2) Barra de estado.

3) Llave de puenteo.

4) Luz pre-aviso exceso de carga.

5) Luz de momento de Limite

6) Luz de alarma/ "Final de carrera" .

7) Funcion bajar por el menu o botdn longitud pluma

8) Funcion programa o botén de alarma acustica.

9) Funcién subir por el menu o botdn de “TARA”.
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el numero del programa (ejemplo 01)

N° de reenvios ( ejemplo 02)

radio de pluma ( ejemplo 3.7m)

angulo de pluma o seleccionando longitud de pluma ( ejemplo 62.0 )

carga en el gancho (la carga real) ( ejemplo 6.0t)

Pr De b= [0

carga maxima permitida ( ejemplo 19.4t)

Toda la informacion, exceptuando longitud de pluma, que s6lo puede ponerse a
peticion de una pulsacién, se mostrara en el Display (1).

Barra de LEDS.

[COOOCOCO000Q0LOOC000e9

La informacién de momento de carga se supervisara claramente por un barra de LEDS
(2), consistente en 22 LEDs (13 verdes, 4 amarillos y 5 rojos).
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Llave de Puenteo:

La luz roja encendida" ADVIERTE " (3) que la funcién del sistema de corte esta
desactivada .

Luz preaviso exceso de carga:

La luz amarilla encendida" ADVIERTE " (4) que la carga en la grua alcanza el
area de preaviso definido, ademas indica que una carga excesiva esta
acercandose.

Esto significa que el operador debe continuar el funcionamiento de la graa
con maxima cautela.

Luz de momento de Carga:

La luz roja encendida (5) ADVIERTE al operador que una condiciéon de carga
maxima se ha alcanzado. Se ilumina cuando la carga en la grua, alcanza la
capacidad maxima. La alarma audible también aparece, cuando esta condicion
se ha alcanzado.
Los siguientes movimientos de la grua se pararan instantaneamente:

e Subir cable.

e Sacar pluma.

e Bajar pluma.

La Luz de la alarma / Luz indicadora de final de carrera
de gancho " La luz roja" (6) se encendera cuando el interruptor de final de
carrara sea abierto.

Acto seguido, se detendran los movimientos de la gria como consecuencia:
Subir gancho, sacar pluma, bajar pluma etc..

El interruptor del final de carrera puede ser puenteado siempre que estemos
apretando este boton. En condicion de puenteo, la grua debe operarse con
extremo cuidado ya que en esa condiciéon LA GRUA NO DISPONE DE NINGUN
SISTEMA DE CORTE DE MOVIMIENTOS.
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El Boton de Bajar por el menu o angulo de pluma:

Durante el funcionamiento, el operador puede cambiar entre el angulo de pluma
@ desplegado o longitud de pluma, apretando la" DOWN/ANGLE-LONGITUD" (7).

Pulsado hacia abajo el botdon se usa durante los procedimientos del
programacion/calibracién para desplazarse a través de las opciones del mendu.
También se usa para desplazarse a través de los mensajes de Error y el
despliegue normal en caso de condicién de error.

Funcién programa o alarma acustica:

El “BOTON de PROGRAMA?” (8) entras en modo “menu” de programacion.
%ﬁ (configuracion de grua).

Apretando el “BOTON de alarma” acuUstica permite silenciar la alarma
temporalmente.

El botén de subir o Boton de “TARA”

Durante el funcionamiento, este botén permite a la carga real ser tarada, es decir
puesta a cero. Puede ser cancelado apretando el boton,"” UP/TARA" (9) de
nuevo. La "dimensién de carga el Ib" (o" t"," el kg") parpadeara durante la
condicion de la tara. nota: La condicion de tara también sera cancelada cuando
el sistema sea apagado, se haya cambiado el nimero del programa o N° de

reenvios o se han cambiado el angulo o longitud.

El boton subir se usara durante los procedimientos del programacion/calibracion
para desplazarse a través de las opciones del mend.
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INTRODUCCION DE LA CONFIGURACION DE GRUA:

Al arrancar el equipo y antes de operar en la grua, deberemos introducir el N° de
programa, N° de reenvios etc.

En la puesta en marcha, el procedimiento de introduccién de programas
consiste en lo siguiente pasos:

= poner el niumero del programa (el tipo de pluma y configuracién del
contrapeso)

= poner la configuracién de izado de la Grua (optativo)

= poner el N° de reenvios.
Después apriete el boton “PROGRAM/BUZZER” (8) importante (durante el
funcionamiento) , el procedimiento de configuracion consiste en lo
siguientes pasos:
poner el numero del programa (el tipo de pluma y configuracién del contrapeso)
poner la configuracion del izado de grua (optativo)

poner N° de reenvios.

especifique el angulo minimo/maximo prefijado.

La introduccion de la configuracién de la graa, debe hacerse de
forma correcta ya que es de suma importancia para el buen
funcionamiento del sistema y Grua. Por consiguiente, sélo
operadores que estén completamente familiarizados con la grua y el
funcionamiento del sistema deben ejecutar los pasos de la
configuracion.

13
©PAT America, Inc. Rev. B 10/08/2004 190-160_B



Después de dar corriente a la unidad se crea una rutina en la que durante 1
segundo todas las luces y el zumbador seran activados. Si el chequeo es
correcto el Display mostrara:

El numero del Display, valida el software del programa del sistema. Entonces el
Display cambia automaticamente a configuracién de grua. Esto le permite al
operador seleccionar la configuracion de la grua existente.

Pulsando el botén, “DOWN/ANGLE-LONGITUD” (7) o “UP/TARE” (9) para
bajar por los N° de programa de la tabla de carga hasta que coincida con la
configuracion real de la grua. Confirme la seleccién mostrada en el Display
apretando el boton “PROGRAM/BUZZER?” (8).

Si es posible, el Display le pedira al operador queespecifique la seleccion de
gancho. Si no esta disponible en el display cambia directamente a la parte de
seleccion de N° de reenvios.

Pulse el botén “DOWN/ANGLE-LONGITUD” (7) o “UP/TARE” (9), para
especificar el gancho. Confirme la seleccion del display pulsando el botén
“PROGRAM/BUZZER?” (8).

El despliegue pedira entonces el N° de reenvios o “PARTS OF LINES”.

Pulsa el botén “DOWN/ANGLE-LONGITUD” (7) o “UP/TARE” (9) para
seleccionar el N° de reenvios. Confirme la seleccion del display pulsando el
boton “PROGRAM/BUZZER” (8).
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El modo del display normal 6 el angulo minimo prefijado que en modo seleccién
se mostraran en este momento.

Si los valores mostrados son incorrectos o se cambio la introduccion de datos
desde que la grua ha sido parada, apriete el botén “PROGRAM/BUZZER” (8)
para reiniciar el procedimiento de arreglo de configuracién (el Arreglo de
Configuracion de Grua).

Para Prefijar los limites de angulo pulsar el boton “PROGRAM/BUZZER” (8)
importante para reiniciar el procedimiento configuracion (el Arreglo de
Configuracion de Grua).

Si el despliegue es correcto, ir a la pagina de Funcionamiento
Si el operador reiniciara el procedimiento de arreglo de configuracion apretando el
pushbutton “PROGRAM/BUZZER?” (8) el angulo prefijé el modo de la seleccién se

desplegara y el operador debe completar los pasos lo siguiente.

El despliegue cambia encima de el angulo minimo prefije el modo de la seleccion.

ANGLE PRESET M N.
26. 0°

El angulo indicado ya es el valor guardado en la memoria

Al poner el limite angular prefijo, siempre guarde una distancia activa
segura con cualquier obstaculo. Nunca trabaje fuera de una area
activa segura como perfilado por la practica comun, normas, y
manuales.
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Para_cambiar el valor quardado mueva Ila pluma al angulo del
minimum/maximum. Guarde la posicion en la memoria apretando el Pushbutton
“UPITARE” (9). El nuevo valor se mostrara en el despliegue en este momento.

Para__desactivar los limites prefijaron, apriete el pushbutton “la
DOWN/ANGLE - LONGITUD” (7).

Confirme la seleccién desplegada con el pushbutton "PROGRAM/BUZZER" (8).

ANGLE PRESET M N.
26. 0°

Complete el angulo maximo prefijado mismo como el minimo.

Confirme la seleccion desplegada con el pushbutton “PROGRAM/BUZZER?” (8).
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Funcionamiento

Después de haber puesto al Mark 4E/2 en la configuracion de la grua real, el
sistema estd listo para el funcionamiento. El despliegue muestra:

4 D 5

1 S TN B
5 R 19. 4%

I\ A

el nimero del programa (el ejemplo sobre muestra 01)

las partes seleccionadas de linea (el main/aux) (el ejemplo sobre
muestra 02)

el radio de la pluma (el ejemplo sobre muestra 3.7m)

Angulo de la pluma o la longitud de pluma temporal (el ejemplo sobre
muestra 62.0°)

Carga en el gancho (la carga real) (el ejemplo sobre muestra 6.0t)

El maximo permitido de carga (el ejemplo sobre muestra 19.4t)

% Dg@ Vﬁ%qlll

Apriete el pushbutton “PROGRAM/BUZZER?” (8) para reiniciar el procedimiento
de arreglo de configuracion y la Seccion completa 4 Arreglo de Configuracion de
Grua. Introduccién de los limites de angulo.
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Condiciéon deLMI “Bypassed” conectado.

El LMl puede ponerse en una condicion de desviacion por aparejar el
funcionamiento. El interruptor se localiza en la unidad central y la condicién
desviada mostrara en la consola por el" LMI BYPASSED" encendiéndose la
lampara (3).

Una vez puenteada la funcion del paro forzoso del momento
de carga y el sistema de dos-bloque de anti desactiva, debe
obedecerse las instrucciones siguientes:

La funcion de la desviacion o puenteo se usara con
discrecion, ya que el uso injustificado puede producir dafio
a la grua, peligro a la propiedad y daino a personas.

Nunca use la funcién de la desviaciéon o puenteo para cargar
excesivamente u operar la gria en un rango non-permisible.

Las posiciones importantes del interruptor:

El funcionamiento normal: el entierre la porcion del interruptor importante se
empuja y se vuelve en el sentido de las agujas del reloj para el funcionamiento

normal.
— \\

R =

KEY

-

/
|

Condicion de desviaciéon o puenteo: De la posicion normal, insercion y giro la
llave en sentido contrario a las agujas del reloj para que el interruptor quede en
posicion escondida y la llave se cierre en el lugar. La llave no puede quitarse
mientras esta la condicion de desviacion o puenteo.

— -

0
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Los Menus de servicio
El Mark 4E/2 consiste en dos menus de servicio:
¢ Un menu accesible para el operador que le permite al usuario ajustar el

brillo y seleccionar un idioma (opcional, si hay soélo un idioma
preprogramado esta seleccion no estara disponible.)

¢ Un menu de servicio que esta protegido por un codigo de acceso y
permite ajuste de la calibracion. Para la descripcion extensa refiérase al
manual de la calibracion.

La funcién del LMI no estara activa mientras se esta en
menu de servicio. En este modo, el operador de la grua es
responsable para el funcionamiento seguro de la grua.

El menu accesible puede inicializarse apretando el" PROGRAM/BUZZER"
simultaneamente (8) y" DOWN/ANGLELONGITUD"(7)

Cuando un menu se despliega, el menu que parpadea puede seleccionarse
usando el" PROGRAM/BUZZER" (8) o seleccionar "UP/TARE" (9) o"
DOWN/ANGLE-LONGITUD" (7) para seleccionar otro punto del menu arriba o
abajo.

Ajuste del brillo.

El brillo de la barra de leds (2) puede ajustarse. Cuando este punto del menu ha
sido seleccionado, todo el LEDs se encendera y la informacion siguiente se
mostrara.

Ajuste el brillo con el “A” y “ABAJO” . El brillo puede ajustarse en 16 pasos de
1...16.

LED- BRI GHTNESS
04

Apriete los " PROGRAM/BUZZER" para confirmar el valor seleccionado y el
sistema volvera al ultimo menu.
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Idioma.
Después de seleccionar el punto de menu de idioma, lo siguiente se desplegara.

SELECT LANGUAGE
ENGLI SH

El idioma actualmente seleccionado se desplegara, use el “A” y “ABAJO” las
llaves para los idiomas que estén programados.

Apriete los “PROGRAM/BUZZER” para confirmar el valor seleccionado y el
sistema volvera al ultimo menu. En caso de que el idioma se ha cambiado, el
sistema generara una reinicializacion.

La reinicializacion.

Este punto del menu generara una reinicializacion del sistema similar a cuando
el sistema se enciende.

La salida.

Cuando este punto del menu ha sido seleccionado, el sistema devolvera al
arreglo de tablas de carga.
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la Inspeccién del Funcionamiento y Comprobacién
de la Calibracion

Se realizaran las pruebas con cuidado para prevenir el dafio a la maquina o
lesion al personal. El funcionando apropiado del sistema requerira la
realizacion exitosa de estas pruebas, antes de operar la maquina.

Antes de operar la grua, debe verificarse las conexiones eléctricas para asegurar
que el sistema se conecta propiamente para la configuracion de la graa.

Después de que las conexiones eléctricas se han verificado para asegurar que
el sistema se conecta propiamente para la configuracién de la gria, se haran
estas comprobaciones:

1) Verifique la instalacion eléctrica que conecta varias partes del sistema.

2) Verifique que el cable del carrete desbobina libremente, tiene una buena
tension y el cable bobina propiamente.

Ningun peso estara en el gancho principal del final de carrera principal
cuando la extension de la pluma esta usandose.

3) Verifique que el interruptor de final de carrera corta y que los
movimientos de subir cable, sacar pluma, bajar pluma etc.. detienen la
grua al tocar el final de carrera.

Si el operador no puede ver el dispositivo acercandose a la punta de la pluma,
necesitara un ayudante para ver el dispositivo. El operador se preparara para
detener la maquina inmediatamente si el sistema de LMI no funciona
propiamente indicado con la luz encendiendo de advertencia roja (6), sonando la
alarma audible y cerrando con llave los movimientos

de la grua, ice a, telescope fuera y retumbe abajo.

4) Verifique la luz de alarma de final de carrera (6) y la alarma audible
realizando uno de lo siguiente pruebas:

a) Alzando el peso atado a los interruptores de dos-bloque de anti
por mano. Cuando el peso se alza, la alarma audible debe
aparecer; la luz de alarma de final de carrera (6) debe
encenderse.
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Si la alarma audible no funciona como se describe y los movimientos de la
grua no se detienen, el sistema no esta propiamente activo. El
funcionamiento defectuoso debe corregirse antes de operar la grua.

Si la grua esta provista con una extension de pluma, repita el procedimiento de
la prueba para la extension y el final de carrera. Comprobar que el display
sefala la longitud de pluma principal esta de acuerdo con la longitud de la pluma
principal real.

Comprobar que el display sefiala que el angulo de la pluma principal esta de
acuerdo con los angulos reales de la pluma.

Combrobar que el display sefala que el radio que opera de la grua esta de
acuerdo con el radio real.

Verifique que el display sefiala la carga alzando con un peso conocido.
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Mensajes de error.

Hay (2) dos tipos diferentes de errores: de sistema o funcionamiento. Cuando un
error ocurre, significa que el sistema tiene una falta. La descripciéon y numero de
errores apareceran en la pantalla.

Los errores del Sistema; ocurriran si un componente del sistema ha fallado o
ha dafado y debera corregirse. El sistema necesita ser restablecido para
continuar el funcionamiento.

Los errores del funcionamiento son los errores de medidas; el radio real es
mas bajo que en las tablas de carga. La informacién del error se mostrara en la
segunda linea del display con un mensaje del error o descripcion. El sistema
volvera al modo del funcionamiento cuando el usuario corrige el error.

Los errores son numerados por la importancia del error; la prioridad mas alta se
lista primero. El ejemplo: Si hay tres mensajes en linea dos, el despliegue
mostrara 1/3 (1 de 3). El primer numero indica el error que se despliega. El
segundo numero indica el nimero de errores.

Si un segundo o tercero error se da apriete el pushbutton “UP/TARE” (9) para
ver la descripcion del error.

Durante una Condicién de Error:
Para cambiar atras, pulsar en la pantalla “DOWN/ANGLELONGITUD” (7) . Si el

operador quiere cambiar de nuevo al mensaje del error, tiene que apretar
DOWN/ANGLE-LONGITUD" (7) dos veces.
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Mantenimiento preventivo.
Este sistema consta de componentes electronicos y eléctricos.

El trabajo de mantenimiento sélo puede llevarse a cabo por el personal de
servicio de la compafia PAT Systemtechnik GmbH, por personal autorizado
por el fabricante o por personal entrenado por el PAT Systemtechnik GmbH.

El operador debe asegurar que el dispositivo es totalmente operacional antes de
la salida de trabajo cada dia.

Inspeccién anual.

En intervalos anuales el sistema debe inspeccionarse por el personal de servicio
autorizado. Debe verificarse y deben hacerse las revisiones de acuerdo con las
regulaciones.

Especificaciones

voltaje: 12VDC (24VDC) +/-20%
consumo de corriente: < 500mADC

campo de temperaturas activo: -25°C. -. + 70°C (-13°F a 160°F)

humedad relativa: Max. 95% / 40°C (104°F), no el
cond.
Display: LC alfanuméricos despliegan, 2

lineas de 20 caracteres, caracter
altura 8mm, el contraluz,

Parametro del Display: Programa-., partes de linea, radio y
longitud en m o pie, resolucién
10cm resp. 0.5ft, el angulo de
pluma, resolucién 0.5°, la carga
real y maximaentolb, la
resolucion el resp de 0.1t. 100lb

tara: La carga real, 0... 100%

entradas analégicas: Max. 8, sefial de entrada 0... 8VDC
04...20mADC

entradas digitales: Max. 5, la senal de entrada, 10 -
30vDC

Relay Outputs: Normal 4, un contacto de cambio
cada uno, contacto consumo
30VDC/5A

Supervision: Por el microprocesador, poder-

enreinicializacion, el perro guardian, el
codigo del error de sistema,

Proteccién: IP 65
Interconexion: Directamente, PG-conectores
dimensiones (L - B - H): 200 x 100 x 60 mm
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